CUENCA DEL HENARES

EDAR Meco

MUNICIPIOS A LOS QUE DA SERVICIO DESCRIPCION DE TERCIARIO

Meco « Coagulacidn-floculacion (2 lineas)
- Decantacion lamelar (2 unidades)
« Filtracién por arena (3 unidades)

EN SERVICIO DESDE

2010
« Desinfeccion por ultravioleta (2 unidades)
DATOS DE DISENO - Depésito de agua tratada
« Caudal autorizado: . Cloracion
13.543 m®/dia , ,
« Habitantes equivalentes de disefio: DESCRIPCION pE LdA L(IjNE? e FANGO_ _
58 486 h.e. -Tarmza 0 'f,e angos primarios
« Recirculacion de fangos externa
DESCRIPCION DE LA LINEA DE AGUA . Espesador por gravedad de fangos
« Obra de llegaday aliviadero primarios (1 unidad)
+ Medida del caudal - Espesador por flotacion de fangos
« Tamiz de pluviales (1 unidad) bioldgicos (1 unidad)
» Pozo de gruesos » Depdsito de fangos mixtos (1 unidad)
- Rejas automaticas de 30 mm de paso - Digestion anaerobia (1 unidad)
+ Tamiz automatico de 3 mm de paso - Agitacién y dosificacién de reactivos
- Desarenado-desengrasado en digestion
+ Decantacion primaria (2 unidades) - Depésito tampon de fangos diferidos
« Reactor bioldgico de 2 lineas (1 unidad)
+ Nitrificacién-desnitrificacion - Deshidratacidn de fangos por centrifugas
- Dosificacion de cloruro férrico - Tolva almacenamiento de fangos
« Recirculacién interna del licor mixto deshidratados
« Decantacion secundaria (2 unidades)
« Medida del caudal de agua tratada
« Arqueta de toma de muestra CONTINUA
N
Canal \\J
d e Isa bel I I ) Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados segun la Directiva 271/91 de la Unidn Europea y el RD 509/96.
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CUENCA DEL HENARES

EDAR Meco

PLANO GENERAL DE LA PLANTA

1. Pretratamiento

2. Decantacion primaria
o 3. Tratamiento bioldgico

4. Decantacion secundaria
. Espesamiento del fango
. Digestion del fango
. Edificio de control

Y, . Tratamiento terciario
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