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En julio tiene que estar a un nivel de almacenamiento de 60,2 hectómetros 
cúbicos que permita realizar estas obras 
 

Canal de Isabel II acomete obras de mejora en la 
presa de Valmayor  

 Esta adecuación supone derivar más agua para consumo desde 
este embalse, pero en ningún caso se está vertiendo a cauce 

 La intervención sobre la infraestructura cuenta con el visto 
bueno de la Confederación Hidrográfica del Tajo 

27 JUN 24 – Canal de Isabel II está realizando obras de mejora en la presa de Valmayor. 

Esta adecuación implica que se esté derivando más agua para consumo desde este 

embalse, pero en ningún caso se está vertiendo a cauce. Esto significa que se está 

priorizando captar el agua para el abastecimiento a la población desde esta reserva 

frente a otras alternativas. 

Con la aprobación de la Confederación Hidrográfica del Tajo, las obras en Valmayor se 

iniciaron en marzo de 2022 en una primera fase en la que no fue necesario controlar el 

nivel de llenado. Sin embargo, la fase final de rehabilitación de la presa, por su tipología, 

obliga a que la lámina de agua se mantenga como máximo a la cota de 820 metros, lo 

que equivale a un volumen embalsado de 60,2 hectómetros cúbicos.  

Por esa razón, en la gestión de los recursos hídricos que Canal realiza, se está dando 

prioridad a la derivación de agua para abastecimiento desde el embalse de Valmayor.  

Gracias a la gestión realizada, todo el volumen de agua almacenado en el embalse 

durante la época de lluvias está siendo utilizado ahora para el suministro a la Comunidad 

de Madrid, aprovechando la necesidad de rebajar el volumen embalsado. 

En los próximos meses y hasta la terminación de las obras, prevista para final de año, la 

lámina del embalse de Valmayor quedará limitada a la cota de 820 metros.  

El embalse de Valmayor es el segundo más grande de la Comunidad de Madrid, con una 

capacidad máxima de almacenamiento de 124 hectómetros cúbicos que ahora se verá 

reducida, sin que ello afecte al sistema general de abastecimiento a la región. 
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